Numero de Révision: 001.2

Fiche de Données de Sécurité

1. PRODUIT ET ENTREPRISE IDENTIFICATION

Désignationde LOCTITE HY 4060 PART B Num éro IDH: 2242990

I'article:

Type de produit: Colle numérod'item 2267079_2099383
Restriction Non identifié Région: Canada
d'utilisation:

Raison sociale: Votrecontact:

Henkel Canada Corporation
Meadow pine Boulevard 2515
Mississauga, Ontario L5N 6C3

Téléphone: +1 (905) 814-6511

NUMEROS DE TELEPHONE DURGENCE
MEDECIN : Centre Anti-Poison
1-877-671-4608 (appel a frais virés)

ou 1-303-592-1711

TRANSPORT: CHEMTREC: 1-800-424-9300
1-703-527-3887(appel a frais virés)

Internet: w ww.henkelna.com

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

VUE D'ENSEMBLE DE TOUS LES CAS D'URGENCE

ATTENTION:

PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANEE.
PEUT PROVOQUER UNE ALLERGIE CUTANEE.
PROVOQUE UNE SEVERE IRRITATION DES YEUX

CLASSE DE RISQUE CATEGORIE DE RISQUE
IRRITATION CUTANEE 2
IRRITATION DES YEUX 2A
SENSBILISATION DE LA PEAU 1

PICTOGRAMME(S)

Conseils de prudence

Prévention:

Intervention:

Stockage:
Himination:

La présente classification satisfait au Reglement sur les produits dangereux du Canada (SIMDUT 2015) et se conforme aux dispositions

Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Laver soigneusement la zone
affectée aprés la manipulation. Les vétements de travail contaminés ne devraient pas sortir du

lieu de travail. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux et du
visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment & l'eau. EN CAS DE CONTACT

AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les

lentilles de contactsila victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer
arincer. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin. Si lirritation oculaire

persiste : consulter un médecin. Enlever les vétements contaminés.

Non prescrit

Mettre le contenu et/ou le récipient au rebut conformément aux reglements fédéraux,
nationaux, provinciaux et locaux.

du Systeme général harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nations Unies.
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Voir section1lpourinformationsupplémentaire surlatoxicologie.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances dangereuses Numéro CAS Poids %*
Résine époxyde Propriété 50 - 60
Polymére de butadiéne Propriété 20 - 30
Silice fumée traitée 67762-90-7 1-5
Dioxyde de titane 13463-67-7 1-5

*Les pourcentages exacts peuvent varier ou constituent un secret commercial. L'intervalle de concentration est fourni pour aider les utilisateurs a assurer les protections appropriées.

4. MESURES DE PREMIERS SECOURS

Inhalation: Amener au grand air. En cas d'arrét respiratoire, pratiquer la respiration
artificielle. Administrer de l'oxygene si la respiration est difficile. Si des
symptdmes se manifestent et persistent, consultez un médecin.

Contact avec lapeau: Rincer a I'eau courante et au savon. Si l'irritation persiste, consulter un
médecin.

Contact avec lesyeux: Rincer immédiatement a I'eau courante (pendant 10 minutes), consulter un
médecin.

Ingestion: Rincer l'intérieur de la bouche, boire 1 a 2 verres d'eau,ne pas faire vomir,

consulter un médecin. Ne jamais rien donner oralement a une personne
inconsciente.

Symptoms: Voir la section 11.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinctionapproprié: eau, carbon dioxide, mousse, poudre

Procédures spéciales de lutte contrel'incendie: Utiliser unappareil respiratoire autonome et une panoplie compléte de
protection telle qu'une tenue de nettoyage.

Feu inhabituel ou risques d'explosion: En cas d'incendie, de 'oxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO2)
et de l'oxyde nitrique (NOXx) risquent d'étre dégagés. En cas d'incendie,
refroidir les récipients exposés avec de I'eau vaporisée.

Produit ou gazissus de lacombustion: Non disponible

6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Utiliser laprotectionpersonnellerecommandée alasection8,isolerlazonedangereuse etrefuser|'acces au personnel inutile
etnon protégé.

Mesures de protection del'environnement: Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations/les eaux superficielles/ les
eaux souterraines.

Méthodes de nettoyage: Si la quantité renversée est peu importante, essuyer avec un papier absorbant
et placer dans un récipient pour mise au rebut. Si la quantité renversée est
importante, absorber dans un matériauabsorbantinerte et placer le tout dans
un récipient hermétiguemementfermé pour mise au rebut. Voir la section 8 «
Contréles de I'exposition / Protection personnelle » avant le nettoyage.
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7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation:

Stockage:

Eviter le contactavec les yeux, lapeau et les vétements. Ne pas respirer les
vapeurs ou la buée. Bien se laver aprés la manutention. Eviter tout contact
avec des articles de tissu ou de papier. Le contact avec ces matériaux pourrai
entrainer une polymérisation rapide susceptible de produire des fumées et de
fortes vapeurs irritantes et de provoquer des brlures.

Non disponible

Durée de Conservation Déclaration: Non disponible

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Les employeurs devraient accomplir une évaluation detous les lieux detravail pour déterminer le besoin, et du choix, des
commandes appropriées d'exposition etle matériel de protection pour chaque tache effectuée.

Substances dangereuses ACGIHTLV OSHA PEL AIHA WEEL Autre
Résine époxyde Rien Rien Rien Rien
Polymere de butadiene Rien Rien Rien Rien
Silice fumée traitée inhalable p Rien Rien
3 mg/m3 TWA 5 mg/m3 TWA
Fraction alvéolaire. Fraction alvéolaire.
15 mg/m3 PEL
poussiere totales
15 MPPCF TWA
Fraction alvéolaire.
: . 15 mg/m3 TWA . )
Dioxyde de titane 10 mg/m3 TWA poussiere totales Rien Rien
50 MPPCF TWA
poussiére totales
5 mg/m3 TWA
Fraction alvéolaire.

Remarques surlaconceptiondesinstallations Assurer une ventilation d'échappement locale adéquate afin de maintenir

techniques:

Protection respiratoire:

Protection des yeux:

Protection delapeau:

I'exposition du travailleur sous les limites permissibles.

Utiliser un appareil de protection respiratoire approuvé NIOSH s'il y
apossibilité de dépasser laou les limites d'exposition établie(s).

Des lunettes étanches ou des lunettes de sécurité munies d'un écran latéral.
Utiliser un masque complet s'il y a des risques d'éclaboussures ou de
pulvérisation du produit.

Utiliser des gants et un vétement de protection imperméables pour empécher
le contactavec la peau, sibesoin est.

9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique:
Couleur:
Odeur:

Seuilde détectiond'odeur:

Valeur pH:
Pressiondevapeur:
Point/ zone d'ébullition:
Point/domainedefusion:
Densité devapeur:

Point d'éclair:

Inflam mable/Limites inférieures d'explosion:
Inflam mable/Limites supérieures d'explosion:
Tem pérature d'auto-inflammation:

Numéro IDH: 2242990

Liquide, Gel
Blanc
Caractéristique
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Non disponible
> 110 °C (> 230°F)
Non disponible
Non disponible
Non disponible
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Inflam mabilité:
Taux d'évaporation:
Solubilité dans I'eau:

Coefficientde partage (n-octanol/eau):

Teneur VOC:

Viscosité:

Température de décomposition:

Non applicable
Non disponible
Non disponible
Non disponible

0.72 %; 7.28 g/l (processus)
0.87 %; 9.52 g/l (potentiel)
1.59 %; 17.40 g/l (total)

(ASTM D5403)
Non disponible
Non disponible

10. STABILITEET REACTIVITE

Stabilité:
Réactions dangereuses:

Produits de décomposition
dangereux:

Produitsincompatibles:
Réactivité:

Conditions a éviter:

Stable dans des conditions normales d'entreposage et d'utilisation.

Non disponible

oxydes de carbone

Réaction avec des acides forts. Réagit avec les oxydants forts.

Non disponible

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Voies d'exposition pertinentes:

Effets potentiels sur lasanté

Inhalation:
Contact avec lapeau:
Contact avec lesyeux:

Ingestion:

Non disponible

Peut irriter les voies respiratoires.

Entraine une irritation de la peau. Peut causer une réaction alergique de la peau.
Provoque une sévere irritation des yeux.
Peut entrainer une irritation du tube digestif par ingestion.

Substances dangereuses

LC50s et LD50s

Effetimm édiat et retardé surlasanté.

Résine époxyde Rien Irritant, Allergéne

Polymeére de butadiene Rien Aucune information

Silice fumée traitée Rien Irritant

Dioxyde de titane Rien Irritant, Respiratoire, Quelques éléments de

preuve de cancérogénicité

Substances dangereuses

NTP cancérigéne

IARC cancérigene

OSHA cancérigene
(Spécifiquement

réglementé)

Résine époxyde Non Non Non
Polymere de butadiene Non Non Non
Silice fumée traitée Non Non Non
Dioxyde de titane Non Groupe 2B Non

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Information écologique:

Numéro IDH: 2242990

Non disponible
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13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Information exigée estpour pour les produits inutilisés uniquement.

Méthode derejet recommandée: Bliminer conformément aux réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Les informations relatives au transportfournies dans cette section s’appliquentseulementau matériaului-méme/ala
formulation elle-mémeetelles nesont pas spécifigues aaucun emballage/aaucune configuration.

Transport du Canadade Marchandises Dangereuses-Terre

Nom d'embarquementcorrect: Non réglementé
Division: Rien
Num érod'identification: Rien
Groupe d'emballage: Rien

Transport aérien (ICAO/IATA)

Nom d'embarquementcorrect: Non réglementé
Division: Rien
Num érod'identification: Rien
Groupe d'emballage: Rien

Transport maritime (IMO/IMDG)

Nom d'embarquementcorrect: Non réglementé
Division: Rien
Num érod'identification: Rien
Groupe d'emballage: Rien

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Information surlaréglementation Canadienne

Statut LCPE LIS/LES: Contient une ou plusieurs composantes répertoriées dans la liste des matiéres non
nationales (NDSL). Toutes les autres composantes sont répertoriés ou exemptes de la liste
des matieres nationales. Les composantes répertoriées dans la NDSL doivent étre tracées
par tous les importateurs Canadiens inscrits, tel qu'exigé par Environnement Canada. Hles
peuvent étre importées au Canada en quantités limitées. Le service des affaires
réglementaires pourra fournir des renseignements additionnels.

Information surlaréglementation des Etats Unis

Etat de I'inventaire TSCA 8 (b): Tous les composants sontinscrits sur linventaire de la Toxic Substances Control Actou en
sont exempts.

16. AUTRES INFORMATIONS

Cette fichede données de sécurité contient des changements par rapport alaprécedanteversiondans les paragraphes:
Format des nouvelles fiches de données de sécurité.

Préparé par: Catherine Bimler, Affaires Réglementaires Spécialiste
Date de sortie: 03/27/2018
Numéro IDH: 2242990 Nom du produit: LOCTITE HY 4060 PART B
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DEMENTI Les données ci-jointes sont fournies atitre d'information seulement et sont jugées dignes de foi. Toutefois, la
société Henkel Corporation n'assume laresponsabilité d'aucunrésultat obtenu par des personnes dontelle ne controle
pas les méthodes. Ilincombe al'utilisateur de déterminer siles produits Henkel ou les m éthodes de production
mentionnées dans le présentdocument conviennent aun usage particulier. Il luiincombe ausside prendreles
précautions nécessaires pour protéger les biens et les personnes contretout risque qui pourraitse produireau cours de
lamanipulationetdel'utilisation de'un ou I'autre des produits de Henkel Corporation. A lalumiére de ce qui précéde, la
société Henkel Corporation déclinetoute responsabilité, tacite ou expresse, incluant mais neselimitantpas alagarantie
implicitede qualité marchande etde conception aune fin spécifique découlant delaventeou del'usage des produits de
Henkel Corporation. Henkel Corporation décline aussi touteresponsabilité pour toutdommage indirect, quel qu'il soit, y
comprisun mangque agagner.
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Numero de Révision: 001.2

Fiche de Données de Sécurité

Date de sortie: 03/27/2018

1. PRODUIT ET ENTREPRISE IDENTIFICATION
Désignationde LOCTITE® HY 4060 PT A Num éro IDH: 2242989
I'article:
Type de produit: Colle numérod'item 2267079_2099443
Restriction Non identifié Région: Canada
d'utilisation:
Raison sociale: Votrecontact:

Henkel Canada Corporation
Meadow pine Boulevard 2515
Mississauga, Ontario L5N 6C3

Téléphone: +1 (905) 814-6511

NUMEROS DE TELEPHONE DURGENCE
MEDECIN : Centre Anti-Poison
1-877-671-4608 (appel a frais virés)

ou 1-303-592-1711

TRANSPORT: CHEMTREC: 1-800-424-9300
1-703-527-3887(appel a frais virés)

Internet: w ww.henkelna.com

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

VUE D'ENSEMBLE DE TOUS LES CAS D'URGENCE

ATTENTION:

ADHERE A LA PEAU EN QUELQUES SECONDES.
LIQUIDE COMBUSTIBLE.

PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX

PEUT IRRITER LES VOIES RESPIRATOIRES.

CLASSE DE RISQUE CATEGORIE DE RISQUE
LIQUIDE_INFLAMMABLE 4
IRRTATION DES YEUX 2B
TOXICITE_SPECIFIQUE_POUR _UN ORGANE CIBLE - EXPOSITION UNIQUE 3
PICTOGRAMME(S)

Conseils de prudence

Prévention:

Intervention:

Stockage:

Numéro IDH: 2242989

Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, des flammes vives, des surfaces chaudes.
Interdiction de fumer. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Laver
soigneusement la zone affectée apresla manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans
un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux et
du visage.

EN CAS DINHALATION : Déplacer la victime a l'air frais et linstaller au repos dans une
position confortable pour larespiration. Si vous ressentez des malaises, communiquer avec un
CENTRE ANTIPOISONS ou unmédecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer
avec précaution al'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact sila victime
en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. Si l'irritation oculaire
persiste : consulter un médecin. En cas d’'incendie : pour éteindre, utiliser de la mousse, de la
poudre extinctrice ou du dioxyde de carbone.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de maniere étanche. Stocker
dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef.

Nom du produit: LOCTITE® HY 4060 PT A
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Bimination:

Mettre le contenu et/ou le récipient au rebut conformément aux réglements fédéraux,
nationaux, provinciaux et locaux.

La présente classification satisfait au Réglement sur les produits dangereux du Canada (SIMDUT 2015) et se conforme aux dispositions
du Systeme général harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nations Unies.

Voir section 11 pour information supplémentaire sur latoxicologie.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances dangereuses

Numéro CAS

Poids %*

2-Cyanoacrylate d' éthyle

7085-85-0

70 - 80

*Les pourcentages exacts peuvent varier ou constituent un secret commercial. L'intervalle de concentration est fourni pour aider les utilisateurs a assurer les protections appropriées.

4. MESURES DE PREMIERS SECOURS

Inhalation:

Contact avec lapeau:

Contact avec les yeux:

Ingestion:

Symptoms:

Indication pour le médecin:

Amener au grand air. Administrer de l'oxygéne sila respiration est difficile. En
cas d'arrétrespiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Si des symptémes
se manifestent et persistent, consultez un médecin.

Ne pas séparer la peau collée. Tremper dans l'eau tiede savonneuse.
Décoller doucement & l'aide d'un instrument émoussé. Dans le cas d'une
brllure cutanée due a la production rapide de chaleur provenant d'une grosse
goutte, consulter un médecin. Siles levres sont collées, appliquer de l'eau
chaude et encourager la personne a utiliser sa salive pour les mouiller et pour
exercer une pression. Les séparer en soulevant la peau ou en les roulantvers
I'extérieur. Ne pas séparer les lévres en exercant une force directe opposée.

Rincer immédiatement a grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter
un médecin. Si les paupiéeres sont collées, dégager les cils avec de I'eau
chaude en les couvrant al'aide d'un tampon mouillé. Ne pas essayer d'ouvrir
I'ceil de force. Le cyanoacrylate se lie a la protéine de l'oeil et entraine un effet
lacrymogéne qui aidera & faire décoller I'adhésif. Couvrir 'oeil jusqu'ace qu'il
soit completement décollé, généralement enl'espace de 1 a 3 jours. Consulter
un médecin dans le cas ou des particules solides de cyanoacrylate polymérisé
coincées derriere la paupiére endommageraient celle-cien raison de leur
nature abrasive.

Faire en sorte que les voies respiratoires ne soient pas bloquées. Le produit
se polymériserarapidement et adhérera a la bouche, ce qui empéche presque
totalement gu'il soit avalé. La salive va séparer tout produit solidifié en
quelques heures. Empécher la victime d'avaler toute particule qui se serait
détachée.

Voir la section 11.

Il n'est pas nécessaire d'avoir recours a la chirurgie pour séparer les tissus
collés par accident. L'expérience démontre que les tissus collés sont mieux
traités par la pratique de premiers secours passifs non-chirurgicaux. Sile
durcissement rapide a entrainé des brilures thermiques, elles doivent étre
traitées de facon symptomatique aprés le retrait de 'adhésif.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinctionapproprié:

Procédures spéciales de lutte contrel'incendie:

Feu inhabituel ou risques d'explosion:

Numéro IDH: 2242989

Eau pulvérisée (brouillard), mousse, poudre extinctrice ou dioxyde de
carbone.

Porter un appareil respiratoire autonome avec un masque plein visage
fonctionnant a un mode a pression sur demande ou pression positive.

Néant
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Produit ou gazissus de lacombustion: Des fumées toxigues ou irritantes, ou les deux a la fois, peuvent étre libérées
en quantités infimes; il estrecommandé d'utiliser des appareils de protection
respiratoire.

6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Utiliser laprotectionpersonnellerecommandée alasection8,isolerlazonedangereuse etrefuser|'acces au personnel inutile
etnonprotégé.

Mesures de protection del'environnement: Bien aérer la zone. Ne pas laisser le prodxuit entrer dans les égodts ou les
voies d'eau.
Méthodes de nettoyage: Ne pas nettoyer avec des chiffons. Laver a grande eau pour terminer la

polymérisation et nettoyer le sol en grattant. Eliminer le produit durci comme
déchetinoffensif. Voir la section 8 « Contréles de I'exposition/ Protection
personnelle » avant le nettoyage.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation: Eviter le contactavec les yeux, lapeau et les vétements. Ne pas respirer les
vapeurs ou la buée. Bien se laver aprés la manutention. Eviter tout contact
avec des articles de tissu ou de papier. Le contact avec ces matériaux pourrai
entrainer une polymérisation rapide susceptible de produire des fumées et de
fortes vapeurs irritantes et de provoquer des brQlures.

Stockage: Non disponible

Durée de Conservation Déclaration: Non disponible

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Les employeurs devraient accomplirune évaluation detous les lieux detravail pour déterminer le besoin, et du choix, des
commandes appropriées d'exposition etle matériel de protectionpour chaque tache effectuée.

Substances dangereuses ACGIHTLV OSHA PEL AIHA WEEL Autre

2-Cyanoacrylate d' éthyle 0.2 ppm TWA Rien Rien Rien

Remarques surlaconceptiondesinstallations Utiliser un systéme de ventilation a circulation descendante positive sila
techniques: ventilation générale n'est pas suffisante pour maintenir la concentration de
vapeurs au-dessous des limites d'exposition établies.

Protection respiratoire: Utiliser un appareil de protection respiratoire approuv é NIOSH s'il y
apossibilité de dépasser laou les limites d'exposition établie(s).

Protection des yeux: Des lunettes étanches ou des lunettes de sécurité munies d'un écran latéral.
Utiliser un masque complet s'il y a des risques d'éclaboussures ou de
pulvérisation du produit.

Protection delapeau: Utiliser des gants et tabliers de caoutchouc nitrile au besoin pourempécher
tout contact. Ne pas utiliser de PVC, de nylon ou de coton.

9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique: Liquide
Couleur: Noir
Odeur: Irritant
Seuilde détectiond'odeur: Non disponible
Valeur pH: Non disponible
Pressiondevapeur: Non disponible
Point/ zone d'ébullition: Non disponible
Point/domainedefusion: Non disponible
Densité devapeur: Non disponible
Pointd'éclair: 80 -93 °C (176°F - 199.4 °F)
Inflam mable/Limites inférieures d'explosion: Non disponible

Numéro IDH: 2242989 Nom du produit: LOCTITE® HY 4060 PT A
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Inflam mable/Limites supérieures d'explosion:

Température d'auto-inflammation:
Inflam mabilité:

Taux d'évaporation:

Solubilité dans I'eau:

Coefficientde partage (n-octanol/eau):
Teneur VOC:

Viscosité:
Températurededécomposition:

Non disponible
Non disponible
Non applicable
Non disponible
Non disponible
Non disponible
<3%

Non disponible
Non disponible

10. STABILITEET REACTIVITE

Stabilité: Stable dans les conditions recommandées de stockage.

Réactions dangereuses: Une polymérisation exothermique rapide se produiraen présence d'eau, d'amines, d'alcalis et
d'alcools.

Produits de décomposition Néant

dangereux:

Produitsincompatibles: Eau, amines, alcalis et alcools.

Réactivité: Non disponible

Conditions a éviter: Polymérisation spontanée.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Voies d'exposition pertinentes: Yeux, Inhalation, Peau

Effets potentiels sur lasanté

Inhalation: Peut irriter les voies respiratoires. L'exposition aux vapeurs au-dela de la limite d'exposition
établie irritera les voies respiratoires, ce qui peut mener a des difficultés respiratoires et un
resserrement de la poitrine.

Contact avec lapeau: Peut irriter la peau. Adhére ala peau en quelques secondes. Les cyanoacrylates ont été
signalés comme pouvant entrainer des réactions allergiques, mais en raison d’'une
polymérisation rapide en surface de la peau, une réponse allergique estrare. Les
cyanoacrylates produisent de la chaleur au moment de la solidification. Une grosse goutte

peut, en de rares occasions, briler la peau. Les adhésifs durcis ne constituent pas un danger

pour la santéméme s'ils collent ala peau.
Contact avec lesyeux: Irritant pour les yeux. Provoque un larmoiement excessif. Les paupiéres peuvent se coller.
Ingestion: Ne devrait pas étre nocif par ingestion. Se polymérise rapidement (sesolidifie) et colle dans la
bouche. Pratiguement impossible a avaler.

Substances dangereuses

LC50s et LD50s

Effetimm édiat et retardé surlasanté.

2-Cyanoacrylate d' éthyle Rien Irritant, Allergéne, Respiratoire
OSHA cancérigéene
Substances dangereuses NTP cancérigéne IARC cancérigene (Spécifiquement
réglementé)
2-Cyanoacrylate d' éthyle Non Non Non

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Information écologique:

Numéro IDH: 2242989

Non disponible
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13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Information exigée estpour pour les produits inutilisés uniquement.

Méthode derejet recommandée: Bliminer conformément aux réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Les informations relatives au transportfournies dans cette section s’appliquentseulementau matériaului-méme/ala
formulation elle-mémeetelles nesont pas spécifigues aaucun emballage/aaucune configuration.

Transport du Canadade Marchandises Dangereuses-Terre

Nom d'embarquementcorrect: Non réglementé
Division: Rien
Num érod'identification: Rien
Groupe d'emballage: Rien

Transport aérien (ICAO/IATA)

Nom d'embarquementcorrect: Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)

Division: 9

Num érod'identification: UN 3334

Groupe d'emballage: 1]

Exceptions: Not more than 500 ml (each inner package) - Unrestricted
Transport maritime (IMO/IMDG)

Nom d'embarquementcorrect: Non réglementé

Division: Rien

Num érod'identification: Rien

Groupe d'emballage: Rien

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Information surlaréglementation Canadienne

Statut LCPE LIS/LES: Contient une ou plusieurs composantes répertoriées dans la liste des matiéres non
nationales (NDSL). Toutes les autres composantes sont répertoriés ou exemptes de la liste
des matieres nationales. Les composantes répertoriées dans la NDSL doivent étre tracées
par tous les importateurs Canadiens inscrits, tel qu'exigé par Environnement Canada. Hles
peuvent étre importées au Canada en quantités limitées. Le service des affaires
réglementaires pourrafournir des renseignements additionnels.

Information surlaréglementation des Etats Unis

Etat de I'inventaire TSCA 8 (b): Tous les composants sontinscrits sur l'inventaire de la Toxic Substances Control Actou en
sontexempts.

16. AUTRES INFORMATIONS

Cette fichededonnées de sécurité contient des changements par rapport alaprécedante versiondans les paragraphes:
Format des nouvelles fiches de données de sécurité.

Préparé par: Sécurité des Produits et Affaires Réglementaires
Date de sortie: 03/27/2018
Numéro IDH: 2242989 Nom du produit: LOCTITE® HY 4060 PT A
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DEMENTI Les données ci-jointes sont fournies atitre d'information seulement et sont jugées dignes de foi. Toutefois, la
société Henkel Corporation n'assume laresponsabilité d'aucunrésultat obtenu par des personnes dontelle ne controle
pas les méthodes. llincombe al'utilisateur de déterminer siles produits Henkel ou les m éthodes de production
mentionnées dans le présentdocument conviennent aun usage particulier. Il luiincombe ausside prendreles
précautions nécessaires pour protéger les biens et les personnes contretout risque qui pourraitse produire au cours de
lamanipulationetdel'utilisation de'un ou I'autre des produits de Henkel Corporation. A lalumiére de ce qui précéde, la
société Henkel Corporation déclinetoute responsabilité, tacite ou expresse, incluant mais neselimitantpas alagarantie
implicitede qualité marchande etde conception aune fin spécifique découlant delaventeou del'usage des produits de
Henkel Corporation. Henkel Corporation décline aussi touteresponsabilité pour toutdommage indirect, quel qu'il soit,y
comprisun mangque agagner.

Numéro IDH: 2242989 Nom du produit: LOCTITE® HY 4060 PT A
Page 6 sur 6



